
Neue Megapixel-Objektive
für die bildverarbeitung

 � 6 Brennweiten von 6 mm bis 50 mm
 � 2 Megapixel Auflösung
 � Durchgängig 2/3“-Format
 � Geringste Verzeichnung von 0,02% bis 0,56%
 � Niedrigste Vignettierung
 � Höchster Kontrast bis zum Rand
 � M.O.D. 10 cm (außer FL-CC5024A-2M)
 � Sehr hohe Lichtstärke
 � Fixierschrauben für Blende und Fokus
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www.ricoh-mv-security.eu

Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg 
Office: +49 (0)40 532 01 33 66
Sales: +49 (0)40 532 01 33 66
Fax:  +49 (0)40 532 01 33 39
Email: iosd@eu.ricoh-imaging.com
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Artikel-Nr. Format Mount
Brennweite
(mm)

Blende
M. O. D.
(m)

Bildwinkel, 
horizontal

Filtergew. 
(mm)

Dimensionen 
(mm)

Besonderheiten

FL-CC0614A-2M 2/3" C 6 1,4-16 0,1 71,2° 46,0 P=0,5 Ø 48,0 x 59,9 Fixierschrauben

FL-CC0814A-2M 2/3“ C 8 1,4-16 0,1 56,3° 40,5 P=0,5 Ø 42,0 x 36,7 Fixierschrauben

FL-CC1214A-2M 2/3“ C 12 1,4-16 0,1 39,4° 27,0 P=0,5 Ø 29,5 x 45,7 Fixierschrauben

FL-CC1614A-2M 2/3'' C 16 1,4-16 0,1 30,7° 27,0 P=0,5 Ø 29,5 x 32,2 Fixierschrauben

FL-CC2514A-2M 2/3'' C 25 1,4-16 0,1 19,5° 30,5 P=0,5 Ø 32,0 x 38,0 Fixierschrauben

FL-CC5024A-2M 2/3'' C 50 2,4-22 0,3 10,3° 30,5 P=0,5 Ø 32,0 x 46,5 Fixierschrauben

tech. Zeichnung Einheit: mm

Die NeueN 2 Megapixel Objektive, FeStbReNNWeite
mit Fixierschrauben für blende und Fokus


